0-wm-remont schodéw i pochylnia-ztobek-chocen.bem

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Remont schodéw wejéciowych i budowa pochylni w budynku ztobka.
1 |Element ROBOTY ZEWNETRZNE.
1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach tramwajowych,
....................................................................................................................................................................................... m2 -
2
m3 3,362
3
m3 8,352
4 |KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Ill m3 8,352
5 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 8,352
6 |wgMP poz.718 |Opfata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(od lipca 2016)
Wyliczenie ilosci robt:
............................................................................................................................................................................................ v
7 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 3,362
8 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km m3 3,362
9 |wgMP poz.718 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(od lipca 2016)
7
10 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
m3 0,8¢
11 |KNR 202/1101/3 |Podktady, murarskie na podiozu gruntowym, zaprawa cementowa, podkiad z tlucznia
: m3 5,2¢
12 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
13 |[NNRNKB
202/137/2
Wyliczenie ilosci robot:
bb&jéid .......................................................
................................................................ - 45
14 |KNR 202/1101/3 |Podktady, murarskie na podiozu gruntowym, zaprawa cementowa, podkiad z ttucznia
)
Wy L
'm‘ﬁ;62‘5','(')'2”4(6,'3'4'4?6;68');0',5 ...... e |
........................................................................... 777,67?m3 i
115 |KNR 401/202/1 }Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie -
Wyl'i'c': e L T e
podjazd . : . (14*52+55*15)*0222 R R SR A B 3447.?
e RAZE 34477 | 344
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Podstawa | Opis rob6t - Jm| llosé |
16 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podifozu, transport betonu ‘ \
(1) taczkami, japonkami - ANALOGIA (podjazd - wykonanie spadku i beleczek brzegowych + wtopienie stupkow
baluztrady)
_________________ IREA50 M=1000 S=000 s sisn s et s
WYICZENI HIOSCI TODOL
e N o o 1 S ———— )
RAZEM:: 1,051|m3 1,051
17 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14'kg - ANALOGIA (z
___________________________ TUE RSz B O KON )
b e I ——————— e
podiazd T —— . 1,800
RAZEM:: 11,800|m 11,8

18 |KNR 712/214/3 iManwanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogoinego stosowania

...................................................................................................................................................................... RAZEM':E*—__ o o
19 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ANALOGIA

r* .............................................................................................................................................................................. RAZEM:?—#—v_ - &
20 |KNR 401/728/2

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu)

m2 3,53
21 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa - kolor elewagji
202/1519/2 (2) m2 3,53
22 |KNR 202/1101/3 |Podktady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z ttucznia - ANALOGIA ( podbudowz
(2) wyprofilowana pod stopnie z obrzezy i kostki)
R=2,000 M=1,000 S=1000

Wyliczenie iloéci robot:

12,3*35%0,5 % 4,025

RAZEM: . 4025/m3 | 4,025

m3 0,706

m 14,7

25 |[KNNR 5/720/8 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 6'cm,
podsypka cementowo-piaskowa - ANALOGIA + zabezpieczenie antyposlizgowe kostki
R=1,150 M=1,000 S=1,000

m2 10,72
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