0-wm-przebudowa na-ztobek-chocen-RB-wg pz-1-m.bem

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Przebudowa istniejgcych pomieszczen w budynku na pomieszczenia ztobka (wg
projektu zamiennego).
1 |Element ROBOTY WEWNETRZNE (adaptacyjne i uzupetniajace).
1 |KNR 401/428/3 |Rozebranie poditég drewnianych, podtogi biate na wpust - ANALOGIA (panele)
m2 41,29
2
m2 11,4
3 .....................................................................................................................................................................
m2 1,87
4 .........
RAZEM:: 1,192|m3 1,192
5 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
3,767
RAZEM:: 3,767|m2 3,77
6 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
:3,17%0,91*2
i m2 5,77
7 |KNR 202/616/3 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1°'warstwa, ze smarowaniem zaktadéw (folia) m2 46,53
8 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na ostro m2 46,53
9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 46,53
10 |AT 17/108/6 Cigcie przegréd budowlanych o grubosci do 12'cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentows, przegrody z
cegty: Sciany
L N . R B
L s 2 e s s
RAZEM:: 1,944|m2 1,94
11 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet, zwykuciembruzd diabelek
WICZEMBIORRI TIOOL: gt e RSSO S PSSRSO
1.10 0,2*2,05*2*0,12 : 0,098
RAZEM:: 0,175|m3 0,175
12 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm
7,0
Wyliczenie ilosci robét:
S X
RAZEM:: 2,275|m2 2,28
14 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej m2 2,28
15 |KNR 401/349/4 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowe;j
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Nr Podstawa I Opis robot Jm | llosé
L L
nanowe drzwiwewnetzne 025092207 e OATE
otwor przejsciowy (1,10/1,09) " 25 e 1,063
1,639|m3 1,539
16 |KNR 401/348/5 |Rozebranie écianck, z cegiel, zaprawa cementowa, grubosé soianki 1/2.cegly
il U ———
90106 S, 0714
& 0,714|m2 0,71
17 |[KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
2) z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm m 2,1
18 |KNR 401/705/2 [Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
(2) z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30°cm
"""""""" RAZEM:: 11,370|m 11,37
19 |KNR 401/331/9 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowej, grubo$¢ $cian 1/2 cegty - do
potaczenia z istniejacy m 0,5
20 |KNR 401/331/10|Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowej, grubo$é $cian 1 cegly - w $cianie
zewnetrznej m 0,5
21 |KNR 401/303/4 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowa, $cianki grubosci
................... 12cegly ..
Wilczenlo lofdmmbel s
kotlownia “Wanna® ... ZHOD. e
m2 1,0
22 |KNR 202/120/9 |Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych - kottownia "wanna" m2 1,0
23 |KNR BC 2/316/1 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie ksztattek, element do uszczelnienia
(1) narozy (kottownia "wanna" i potgczenie z istniejgcy izolacja)
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 2
24 |KNR BC 2/316/6 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie tasmy uszczelniajgcej przy
(1) zastosowaniu, (kottownia "wanna" i potgczenie z istniejgcg izolacjg)
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 2,0
25 |INNRNKB Tynki cementowe Il kategorii, wykonanie recznie, o$cieza o szerokosci 40-50°cm - kotlownia "wanna"
L
i e ——
........................................................................................................................................................................................ .——_2'000
RAZEM:: 2,000{m2 2,0
26 |NNRNKB Tynki cementowe Il kategorii, wykonanie recznie, o$cieza o szerokosci 15-20°cm - kotlownia "wanna"
202/832/6 m2 2,0
27 |KNR BC 2/303/3 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej zywicy poliuretanowej, wykonanie uszczelnienia na pow.
pionowych, gruntowanie - kottownia "wanna" m2 1,0
28 |KNR BC 2/303/4 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej zywicy poliuretanowej, wykonanie uszczelnienia na pow.
pionowych, natozenie warstwy uszczelniajgcej - kottownia "wanna" m2 1,0
29 |KNR 401/920/26 | ZatoZzenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe - ANALOGIA (nawiewnik
higrosterowalny)
R=2,000 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,000(szt 2
30
7+6,17)*2*3,18
.......................................................................... S hinadhe 2 R L 21418
RAZEM:: 203,040|m2 203,04
31 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
202/2003/3
RAZEM:: 10,584|m2 10,58
32 |[KNR 909/408/1 |Osadzenie o$cieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych systemu Knauf, oscieznice metalowe, profil
(3) CW100x50'mm
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
e L ——
________________________________________________________________________ 082052 e 3,690

RAZEM:: 3,690|m2 3,69
33 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem systemowym - sufity (zabezpieczajgce przed
202/1134/1 (2) |pyleniem - nad sufitami podwieszanymi)
52,110|m2 52,11
35,044 |m2 35,04
35 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2 35,04
36 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5°’mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) ..... 8m2 zaprawa systemowa
Wyliczenie iloscirobot:
................. 96,160
0,420
: 36,550|m2 36,55
37 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$é 5’ mm, powierzchnia do 8'm2,
202/1130/1 (2) |zaprawa systemowa
: m2 6,36
38 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (2) |grubosci o 1'mm, zaprawa systemowa
m2 42,91
39 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, $rodek gruntujgcy
202/1130/1 m2 42,91
40 [KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, warstwy przewodzace do wykiadzin PVC
202/1130/2 m2 42,91
41 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej z atestem (wywinigcie na
202/1123/2 (1) |Sciane 12cm)
R=1,150 M=1,150 S=1,150 m2 42,91
42 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 42,91
43 |INNRNKB Gtladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2, (grubosé
202/2013/4 3'mm) na plytach gipsowych
9,783
: 9,783|m2 9,78
44 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5°'m2, (grubosé
et AL A i L
i bt
RAZEM:: 2,775|m2 2,78
45 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku
m2 118,78
pom. 1.11 (cate) i5,16 5,160
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
RAZEM:: 9,910/m2 9,91
47 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana m2 9,91
48 |KNNR 2/1203/3 |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie
RAZEM:: 17,560(m 17,56
49 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
202/2702/1 m2 52,11
50 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2 + samozamykacze
R=1,750 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
nowesuank: ............................................................................................................................................... P
noweprzejscie iggepp 1,600
51 |KNR 401/1206/5 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
(1)
; . 14,800
na $cianach z zamurowaniami 3452,1+154-21 6685
........................................................................................................................................................................................... 1 45| iz o148
52 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Wyliczen'i"e- flogcirobot, T
jak gladzie o qg7g T 118,780
...................................................................................................................................................................................... : T8 765 _—
53 [KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoZza gipsowe z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie
202/1510/4 m2 118,78
54 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/7
Wyiczeni oo TG
............................................................................................................................................................................................ - .
55 |KNRW
202/1510/8 m2 12,56
56 |KNR 202/1021/1
Wyliczenie ilosci robot:
nagrzejmk .....................................................................................................................................................................
100 ..............................................................................................................................................................
i.'i'é'd.’. """"""""""""""
m2 2,08
57 |KNNR 5/410/2 |Wentylator $cienny szt 2
58 |Kalkulacja Ptotki oddzielajgce miejsce lezakowania
wiasna kpl 1
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